
Max 165x100 mm

Capacità di taglio

0° mm 165x100 mm

45° sx - dx mm 105x100 mm

inclinato 45° mm 165x65 mm

composto 45°+45° mm 45x70 mm

Taglio max (mm) 165x100

Potenza motore (watt) 1600

Peso (Kg) 22,5

Diametro lama (mm) 305

Motore Induzione

Altezza di taglio piano superiore (mm) 55

RPM 2850

Caratteristiche tecniche

Piano di lavoro superiore di grandi dimensioni (305x503 mm) con 
regolazione micrometrica in altezza

Regolo piano superiore in pro lato di alluminio, regolabile in due posizioni e 
con doppio bloccaggio anteriore e posteriore

Motore ad induzione silenzioso e potenziato 1600 Watt

Trasmissione a cinghia “poly-v” silenziosa ed affidabile

Base con protezione della leva di sblocco integrata

Dotazioni di serie

Lama con inserti in Widia cromata e con intagli afoni

Base con appoggio pezzi scorrevole (incluso)

Asta fermo barra regolabile per tagli in serie

Protezione supplementare, spingilegno e chiavi di corredo

Morsetto verticale

 
   

Troncatrice con piano superiore

GRG di Grigolon I. & C. S.n.c.
Via Danimarca, 8 - 35127 Padova
Tel. 049640785 - Fax 0498792921
info@grgnoleggi.it - www.grgnoleggi.it
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